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Wykorzystanie technologii ETL

w procesach przetwarzania danych
przestrzennych na potrzeby
przedsiebiorcy gorniczego

Pawef Kosydor - Gi. Inz. ds. Informacji Przestrzennej
Mirostaw Chodan - Gt. Specjalista Administrator Aplikacji i Systemow Branzowych
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PLAN PREZENTAC]I

- Znaczenie technologii ETL w przetwarzaniu
danych przestrzennych w przedsiebiorstwie
gorniczym

- Zdobyte w KGHM doswiadczenia

- WhniosKki i plany dalszych dziatan

Warszawa, 29.03.2018 r.
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Znaczenie technologii ETL w przetwarzaniu danych (Glovehno
przestrzennych w przedsiebiorstwie géorniczym

Problem skali.

Zagadnienie krytyczne - zapewnienie
ciggtego wzrostu ogoélnej wydajnosci
przetwarzania danych przestrzennych.

Warszawa, 29.03.2018 r.



|(G H M Catkowita powierzchnia obszaru
objeta koncesjami wydobywczymi
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Warszawa, 29.03.2018 r.
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Rok 2017

taczny postep wyrobisk wykonanych w ztozu
487 351 metréw biezacych

f= 6 godz. 16 min K§aliningrad Kowno
ABE km Puck "

Szacowana taczna dtugosc
wyrobisk ~ 10.000 km
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Siec drogowa
Warszawy ~ 2840 km

Warszawa, 29.03.2018 r.



KGHM

Glebokosc¢ eksploatacji globema

Planowana budowa szybow
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Podstawowe branze

Organizacja obszaru £
informacyjnego - dane
przestrzenne na przyktadzie KGHM.

Gornictwo Hutnictwo Pozostate

23Rl . Huta Miedzi
Wzbogacania . Centrala
RUd Gtogbw

Zaktady
Gornicze Lubin

Jednostka

Zaktfad Huta Miedzi Ratownictwa
Hydrotechniczny Legnica Goérniczo-
Hutniczego

Zaktady Gornicze
Polkowice-
Sieroszowice

Centralny Osrodek
Przetwarzania
Informacji

Zaktady Gornicze Huta Miedzi
Rudna Cedynia

Warszawa, 29.03.2018 r.
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Organizacja obszaru informacyjnego - dane @;G?m
przestrzenne na przyktadzie KGHM.
= Srodowisko = Ok 1000 uzytkownikow informacji przestrzenne;
heterogeniczne: = Od 200 do 300 uzytkownikow wprowadza

= Bentley codziennie pozyskane przez siebie dane

= Intergraph = |Indywidulane potrzeby

" AutoDesk = Indywidualne - specjalistyczne aplikacje

= DataMine (kilkadziesigt)

... kolejne w drodze

Warszawa, 29.03.2018 r.



2009 - Utworzenie CZM

Ujednolicono strukture

podstawowych danych ; N ;“t*‘c‘?““s ] r\:’
. . o o n Wt Sr z Pt 5o
mierniczych i geologicznych, 20 30 31670 2 3 4 :
z 5 6 7T & 9 10 11 N\ .
uktady wspotrzednych. 15 13 14 15 16 17 18 f [N
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Czas niezbedny na weryfikacje, przetworzenie i udostepnienie w
jednorodnej formie map obejmujacych kilka zaktadow skrécono
z 2 tygodni do 2 godzin (platforma Bentley).

Warszawa, 29.03.2018 r.
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KGHM 2009 - Utworzenie CZM
(Glovna

1. Uporzadkowano ujednolicono i rozpowszechniono
najlepsze i najprostsze dotychczasowe rozwigzania.

2. Bez istotnej zmiany technologii i sposobu opisu zjawisk
- mapa wektorowa.

3. Niemal wytaczna architektura dwuwarstwowa -
serwery danych i plikowe + przetwarzanie na stacjach
roboczych uzytkownikow.

Warszawa, 29.03.2018 r.
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KGHM

Ciagly wzrost apetytu na dane

Wdrozenie
nowego
rozwigzania

Zwiekszenie

wydajnosci
pozyskiwania

Nowe pomysty
Zwiekszenie
apetytu na dane

Warszawa, 29.03.2018 r.
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Czy mozna tak bez
konca?



o KGHM €zy mozna tak bez konca?

Dynamika wzrostu - skala liniowa
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Warszawa, 29.03.2018 r.
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KGHM

O

Raport U.S. National Institute of
Standards and Technology GCR 04-867 z
2004 roku:

~W czesci firm szacuje sie, iz 40% czasu
kadry inzynierskiej jest poswiecane na
lokalizowanie i weryfikacje informacji
pozyskiwanych z réznych systemow”

Warszawa, 29.03.2018 r.
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C KGHM Ograniczenia LD

1. Infrastruktura teleinformatyczna nie jest z gumy.

2. Manualnie sterowany proces wymiany danych (konwersja,
transformacja i przeniesienie do zasoboéw centralnych).

3. Rozwiazanie ,,szyte na miare” - (wbudowane w aplikacje)
« Sa proste (technologia) nieskalowalne, trudno modyfikowalne
 Naktadaja liczne ograniczenia i sg trudne w obstudze

« Uzytkownicy w przypadku matej ilosci danych wolg wprowadzac je manualnie
od podstaw.

« Obstuguja tylko jeden konkretny przypadek biznesowy

-  Wymagajg utrzymania rozproszonych zasobow i kompetencji odrebnych dla
kazdego procesu wymiany z osobna

Warszawa, 29.03.2018 r.



KGHM

4

Ograniczenia

4. Jakosc¢ danych.

« Prosty wektorowy charakter gromadzonych danych referencyjnych
ogranicza mozliwos¢ przetwarzania danych.

 Nieadekwatne typy geometrii.

5. Koszty integracji systemow czesto przekraczajg w dtugim
okresie koszty samych integrowanych systemow.

Warszawa, 29.03.2018 r.



¢ KGHM
Wizja - Budowa CZDP

Wykorzystanie wszelkich dostepnych form
przetwarzania automatycznego udostepniajgcego
dane w formie zoptymalizowanej dla odbiorcy.

Wyodrebnienie procesu wymiany danych
przestrzennych
i scentralizowanie kompetencji oraz zasobow.

Budowa wtasnych kompetencji.

Warszawa, 29.03.2018 r.
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Ewolucja
Mozemy wykorzystac to co juz mamy -
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¢ KGHM
Glovehna
Sprawdzenie koncepcji

Kluczowe sprawdzenie technologii - ETL

Czy jestesmy w stanie wypracowac samodzielnie
rozwigzanie przetwarzajgce dane réznych srodowisk
geoprzestrzennych.

Czy jesteSmy w stanie udostepni¢ dane , pod klienta”.

Warszawa, 29.03.2018 r.
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¢ KGHM  Poszukiwania dostawcy
technologii ETL

(2015/16) ».

globema

FME - Oprogramowanie typu ETL firmy Safe Software dedykowane

do danych przestrzennych.

Wtyczki do Bentley Map, Intergraph.

Mozliwos¢ samodzielnego szkolenia i testow w oparciu o materiaty firmy

Safe i przy wsparciu firmy Globema
Wykonane testy obstugi GML
Obstuga 350++ formatéw i 400++ funkcji transformacji danych.

Referencyjne wdrozenia: Panstwowy Rejestr Granic, Berlin

Odczyt

Warszawa, 29.03.2018 r.



Praktyczne przyktady
IKGHM zastosowania w KGHM.
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Warszawa, 29.03.2018 r.
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Konwersja i przetworzenie
ICKGHM danych DataMine -> Bentley
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onwersja i przetworzenie
KGHM danych DataMine -> Bentley
ariant ,,uobiektowiony” -
WIZJA

MG_TEC szkoleniowy.dgn [2D - V8 DGN, Tylko do odczytu] - MicroStation V8i (SELECTseries 4)
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C KGHM \WORLD TOUR)

2 018
Scalenie wyrobisk

Redukcja ilosci elementow graficznych o 88% @G?m
Wzrost szybkosci odczytu danych




¢ KGHM

Praktyczne przyktady zastosowania w KGHM. >
2016 Granice Gmin oraz granice obrebow z
Panstwowego Rejestru Granic.
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¢ KGHM

Grudzien 2016 ‘
[

GE;) > Rzedne wysokosciowe 40%

@) I Rzedne wysokosciowe 6%

Dane aktualne J

Praktyczne przyktady

zastosowania w KGHM.
Analiza zmian tresci mapy.
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Znaczenie kolorow:
Elementy nie zmienione
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Elementy dodane
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Warszawa, 29.03.2018 r.
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Praktyczne przykiady zastosowania

Analiza topologii parcel - TMi

A w KGHM.
¢ KGHM
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ldentyfikacja skuteczna dla wszystkich znanych rodzajow niescistosci.
Takze tych, ktorych , nie widzimy” na platformie Bentley.

Wynik w postaci pliku DGN zawierajgcego na wydzielonych warstwach
miejsca wystepowania problemu.

Warszawa, 29.03.2018 r.
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¢ KGHM

Czy jesteSsmy w stanie wypracowac samodzielnie
rozwigzanie przetwarzajgce dane roznych srodowisk
geoprzestrzennych?

= 0d 2016-02 do 2017-12 zrealizowano ok 30 roznych pilotowych
zastosowan wykorzystania technologii ETL - wszystkie z sukcesem.

= Samodzielnos¢ mozliwa - bardzo pomaga wczesniejsze przygotowanie
informatycznei geoinformatyczne.

= (Czas opracowaniaod 10 minutdo kilku dni.

= Najbardziejztozone procesy przetwarzaty jednoczesniedane pozyskane
bezposrednio z 4 niezaleznych zrodet z zapisem wynikow w CZM.

= Wdrozono jeden staty i bezobstugowy proces raportowania jakosci
danych o parcelach.

Warszawa, 29.03.2018 r.



¢ KGHM
(Slobena

= Mozliwosc¢ zmiany struktury danych w procesie konwers;ji i przetwarzania.
= Mozliwosci analiz czesto istotnie uzupetniaty i rozszerzaty mozliwosci
indywidualnych systemow.

= Mozliwos¢ wykorzystania danych opisowych DataMine w procesie
przetwarzaniazamiast danych graficznych (kolor, styl linii, wypetnienie)
daje jednoznaczne wyniki.

= Wyeliminowano niemal wszystkie czynnosci manualne.

= Mozliwosc petnej automatyzacjii integracji sSrodowisk Bentley i DataMine
po zakupie SDK Datamine. Zidentyfikowano takze gotowe rozwigzaniana
rynku australijskim.

Czy jestesmy w stanie udostepnic dane ,,pod klienta"?

Warszawa, 29.03.2018 r.



¢ KGHM
Plany dalszych dziatan. -

Lobema

= Rozpowszechnienie wiedzy - warsztaty wewnetrzne
dla przysztych klientow ustugi i administratorow - ok

20 0s6b - w trakcie.
= Wigczenie w prace dostawcow poszczegdlnych
systemow
= W nowych rozwigzaniach - wymaganie

Warszawa, 29.03.2018 r.



¢ KGHM
Plany dalszych dziatan. -

globema

= Pilotowe wdrozenie procesow ETL w oparciu oprogramowanie
FME Server - pierwsze kroki

- Automatycznie inicjowane i wykonanie procesow
raportowania jakosci danych - parcele
- w trakcie.

B0 .- :

- Automatyczne genei"d'v'véhﬂie ra Eor'télw |map na
podstawie przestrzennych baz danych - kwiecien/maj
2018.

Warszawa, 29.03.2018 r.



