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Agenda:

e Czym zajmuje sie TomTom

e FME jako narzedzie do
porownywania tras przejazdow
samochodow z rzeczywistym
przebiegiem drog

e Wykorzystanie FME do pracy z
danymi obserwacyjnymi GNSS,
czyli praca z duzg iloscia plikow
tekstowych.

e C(Czasna pytania
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TomTom jesto iodaca, niezalezna firma dziatajgca w branzy technologii
lokalizacji. Ksztattuje mobilnos¢ dzieki bardzo doktadnym mapom, oprogramowaniu
nawigacyjnemu, informacjom o ruchu drogowym oraz ustugom w czasie rzeczywistym.
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FME jako narzedzie do
poréwnywania tras
przejazdéw samochodoéw
z rzeczywistym
przebiegiem drég
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Dane z skaningu

eNajwazniejszym urzadzeniem naw.
jest GPS, ustalajacy pozycje
samochodu na podstawie sygnatu
satelitarnego

eDodatkowe urzadzenia wspomagajace
lokalizowanie samochodu to
zyrokompas elektroniczny i odometr,
czyli urzadzenie mierzace przebyta
droge
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Rezultaty skaningu

Schemat sieci drogowej wraz z
faktycznym przebiegiem tras
samochoddw (GPS Tracks).

Punkty kontrolne
| — Drogi krajowe i Wojewédzkie Yo
Trasy przejazdow samochodow
Y

3+ MILLION KMS TomTOom$ o

DRIVEN EACH YEAR

https://twitter.com/tomtom/status/639561380840869889,
Twitter, 2015
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https://twitter.com/tomtom/status/639561380840869889

PrzejrzystosSc
Workbench’a

Jesli Workbench zawiera powyzej
30 transformerow sugerowatbym
zastosowanie Workbench Runnera
— przejrzystosé i szybsze dziatanie
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Jak to wyglada w praktyce?

Wczytanie Geometrii przejazdu

. : .. Obliczenia statystyk
Pobieranie Geometrii

Obliczenie azymutow

Inicjacja

A

SCTRTTE 9\

Zapisanie plikow
wyjsciowych

Nadawanie unikalnych  Sprawdzenie czy zawiera

. ID oraz buforowanie »Slady” GPS obu kamer
@be?na = (gl;}_tx?na =
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O czym nalezy pamietac

e Warto pamietac, ze parametry moga by¢ przekazywane jedynie na
poczatku dziatania Workbench’a nd. ”ParameterFetcher”

e Parametry moga zawieraé pewne uniwersalne wartosci
wykorzystywane przy wszystkich procesach.

e W celu minimalizacji ilosci danych, ktére maja zostaé przetwarzane,
powinniSmy ograniczyé dane wejsciowe do minimum. Zakres juz na
etapie zapytania jest ograniczany. -> np. SQL

e W przypadku pozostatych narzedzi wykonywane jest przetwarzanie
pojedynczych ,$ladow” GPS jeden po drugim

Govena

e



Agenda:

@Godna

Czym zajmuje sie TomTom

FME jako narzedzie do
porownywania tras przejazdow
samochodow z rzeczywistym
przebiegiem drog
Wykorzystanie FME do pracy z
danymi obserwacyjnymi GNSS,
czyli praca z duzj iloscia plikow
tekstowych.

Czas na pytania
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Wykorzystanie FME do

pracy z danymi
obserwacyjnymi GNSS,
czyli praca z duzg iloscia
plikéw tekstowych.
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Przyktady tras

Ogolne zastosowanie tego typu analiz odnosi
sie do poprawy doktadnosci wyznaczania tras
przejazdow. Przyktad przedstawia
przesuniecie faktycznej trasy przejazdu w
stosunku do geometrii.
Przesuniecie moze byé spowodowane:
e Niedoktadna geometrig drog.
® Btedami, ktére mozna wyeliminowac
poprawkami powierzchniowymi np.
opOznienie jonosferyczne
® Wielotorowoscia sygnatu )
(wielodroznosé)
® |nne
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Przyktadowy RINEX

® Dane pochodzity z plikdw Compact RINEX

tacznailos¢ plikdw to w tej serii 897

® Jeden przyktadowy plik to okoto 65 tys
linii

® Wielkosc po rozpakowaniu okoto 1,4 GB

® Wielkos¢ plikow nie sugeruje problemow z
ich przetwarzaniem

® Kopiowanie tego typu danych byto by
problematyczne nawet na tg skale

® Przy recznym kopiowaniu danych mozliwe
bytyby omytki

® Dane pochodzg z systemow
komputerowych, wiec s3 tatwo
interpretowalne przez programy
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Przekazujcie sciezki a nie pliki

Wazng kwestig jest przekazywanie plikow jako sciezki do
nich do finalnego Workbench’a. Jesli beda przekazywane
jako linie spowoduje to wydtuzenie pracy z okoto 20 min do
ponad 5 godzin nawet przy ograniczeniu liczby linii
wczytywanych wierszy w Workspace Runnerze do 100
pierwszych. Dodatkowo istotne jest przetwarzanie
wykorzystujgce wiele procesow jednoczesnie - uwaga
moze to zmienic kolejnos¢ zapisu w stosunku do kolejnosci
odczytu.

Uzyty sprzet Win 10, ...\mies2190.19d
i7-6820HQ 2,7GHz, RAM 16GB -+-\gww(2190.19d
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Jak to wyglada w praktyce?

« Wykorzystujac Testera wyszukujemy linie tekstu
zawierajace takie elementy jak OBSERVER,

TIME OF LAST OBS czy POSITION XYZ.

« Wykorzystujac wyrazenia regularne, AttributeSplitter
wyszukujemy potrzebne atrybuty lub usuwamy
StringReplacer-em

3711201.6410  -1369169.5803 - 4986761.9728 APPROX POSITION XYZ|
ASG-EUPOS GUGiK OBSERVER  /  AGENCY|
wExtracting attributes from a line 8
‘wRegular expressions or string replacer L
P OBSERVER 8
—{ Atributespitter ) (AtributeGrestor: Ouput_ —
b Tester if contain searched elem ent L) f B INTERVAL o
TEXTFILE
—:{ Tester (Tester:Pssed  [— —-{SringReplacer ) (AtrbuteGrestor_2 : Output_J
—{ Tester 2 (Tester2: Passed[— CEEDERED @
»»TIME OF FIRST 0BS ] —-{Fatsti ) (Rirbutbz_er : Outpue |- —— > Statistic [

(Tester_2 s Pessed ;__\—
(Tester 4 : Passed_— —{=nngReplacer & ) (Atrbutecrestor_3 : Output_—

(Tester 52 Passed [
»TIME OF LAST OBS &
—{ingRepiacer 6 ) [ "4 : Outpit

> POSITION XYZ o)

—(E ) o

— Tester 3

—-{Tester 4

ouuuu

—{Tester 5
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