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Mapa topograficzna

Mapa topograficzna jest opracowaniem
kartograficznym w skalach od 1:10 000 do 1:100 000

o tresci ogolnogeograficznej, ze szczegélnym
uwzglednieniem obiektéw topograficznych (rzezby
terenu oraz obiektéw i punktow charakterystycznych).

Zawartosc¢ map topograficznych:

—> Dane geograficzne (m.in. rzezba terenu; sie¢ rzeczna;
transportowa - drogi, koleje; pokrycie terenu; siec¢
osadnicza)

—> Opis pozaramkowy (m.in. godto mapy, nazwa arkusza;
legenda; skala i podziatka liniowa; siatka kartograficzna)
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Przeznaczenie map topograficznych

Od szczegotu
do ogotu...

Sporzadzanie planéw zagospodarowania
- przestrzennego

OOB Materiat podktadowy do opracowania map
C tematycznych

Trzy poziomy skalowe

1:10 000 - GUGIK (Ql 2022) — cata Polska @ Zarzadzanie kryzysowe i cele WOjSkowe
1:25 000 - GUGIK (Q2 2022) - cata Polska

@ Turystyka i archeologia
1:50 000 - Globema (2022 - 2023) - 2/3 kraju

1] Obliczenia geodezyjno - kartograficzne
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Dlaczego podejscie automatyczne?

OszczednosS¢ czasu @

Reczna redakcja kartograficzna to
bardzo zmudny i dtugotrwaty
proces wymagajacy zaangazowania
duzej grupy kartografow

® Szybka i czesta aktualizacja

W przypadku zaktualizowania
wejsciowego zbioru danych na
danym obszarze, nowe wydruki
tworza sie w bardzo krétkim czasie

Dostepnosc dla wszystkich

Opracowane arkusze sg udostepniane
publicznie w ramach Geoportalu, co zwieksza
szanse nanowe i ciekawe zastosowania
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Zrodta danych

{ Z czego warto korzystac tworzac mapy topograficzne?

BDOT10k PRG / PRNG NMT
Baza danych wektorowych PRG = Rejestr granic, nazw JST Punktowa reprezentacja
zawierajaca lokalizacje obiektow oraz kodow TERYT wysokosci terenu, ktéra umozliwia
topograficznychwraz zich PRNG = nazwy obiektow wyznaczenie uksztattowania
podstawowag charakterystyka geograficznych (miejscowosci powierzchni catego kraju
opisowa. + obiekty fizjograficzne)
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| BDOT10k

—> Regularnie
aktualizowany zbiér
danych dla catej PL

—> Zakres tematyczny
danych

Sie¢ wodna (SW)

Sie¢ komunikacyjna (SK)

Siec¢ uzbrojenia terenu (UT)
Pokrycie terenu (PT)

Tereny chronione (TC)
Podziat terytorialny (AD)
Budynki i budowle (BU)
Kompleksy uzytkowania (KU)
Inne (Ol)

VWONTULAWONR

—> Doktadnosc oraz
kompletnosc zbioru
pod opiekg GUGIK

—> Ok. 60 mIn. obiektow
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Generalizacja danych i nie tylko...

Czyli w jaki sposob nalezato przetworzyc¢ dane wejsciowe?

e QOdfiltrowanie niepotrzebnych
obiektow

Zgodnosc z rozporzadzeniem e

® Gdzieijak wstawic opis
obiektow topograficznych?

Uproszczenie geometrii danych *
oraz ,wygtadzenie”
reprezentacji graficznej

e Zarzadzaniem konfliktami
graficznymi

Wygenerowanie ®
tresci "pozamapowe;j"
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Standardy techniczne
tworzenia cyfrowych map topograficznych w skali 1:50 000

I.  Drogii obiekty z nimi zwiazane

Kod karto-

Element

graficzonv Nazwa obiekiu ) ) maku
S0k wymiary w skali mapy [mm] graficznego

Znak graficzny,

wypelnienie | 68 | 100 | 20 10

oo
win

kentur 4] 98 | %6 52

Uwagi: W preypadku gdy osie jezdni autostrady sy oddalone od siebie o ponad 100 m (2,0 mm
na mapie). orax do przedstawienia rozjazdow bezkoliznynego skrzyiowania tej drogi

z inng drogg stosuje sie mak 0050 102,
DZIENNIK [ ] S l A \;V wypehnienie | 68 | 100 | 20 | 10
04 7]

o kentur 34 |98 | 96 | s2
0050_102 jezdnia -

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ST | i, e £ et T Lkokgiago tnybas sty 2
inng droga. W przypadku krzyiowania sig drogi :wyi'_ul:j kategorii z drogy nikszej kategorii dla

rozjazdiw stosuje sie mak drogi nizszej kategorii.
wypehnienie | 68 | 100 | 20 10

0050_101 autostrada

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2021 r.

. autestrada b
. o kentur 34 98 26 52
Poz. 1412 0050103 | pudowie |
Uwagi: Znak przerywa si¢ na skrzydowaniu z drogg o nawierzchni twardej lub utwardzonej.
W preypadku skreyiowania 7 drogg gruntows #nak pozostaje cigghy.
ROZPORZADZENIE wypelniene 0 75 65 0
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII! droga B 3
) ) ekspresowa lub kentur | 98 | 9% 52
i3 2 i W02 n
2 doia 27 lipea 2021 = 0030_105 ghwna uck Uwagi: W przypadku gdy osie jezdni drogi ekspresowej lub ghownej ruchu przyspieszonego
) . . ) Lt ; . Lt . ) PIZyspleszonsgo dwujezdniowsj sa oddalone od siebie o ponad 100 m (20 mm na mapie), oraz do
w sprawie bazy danych obicktow topograficznych oraz bazy danych obiektow ogélnogeograficznych, dwujezdniowa S .. . ) o A -
N N _. A L N preedstawienia rogjazdow bezkolizyjnego skrzyZowania tej drogi z inng drogg stosuje sig znak
a takie dowych opr kartograficznych 0050 107
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. dmga. wypelnienie 0 75 63 0
poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarzadza sig, co nastepuje: elspresowa lub e .
0050_106 ghdwna ruchu b o keontur 34 98 96 52
Rozdziat 1 PIZVspiesZonego

jednojezdniowa | Uwagi:

Przepisy ogdlne

wypelnienie 0 75 63 0

jezdniadrogi | O komr | 34 [ 98 | 96 | %2
0050 107 | Skspresowe] ub

eldwnej rucho

Uwagi: Znak stosuje sig, jekeli osie jezdni drogi ekspresowej lub gléwnej ruchu
Wit preyspieszonego sa oddalone od siebie o ponad 100 m (2,0 mm na mapie), oraz do
PIEYSPICSIONCED | prredstawienia rozjazddw bezkolizyjnego skreyfowania tej drogi # inng droga. W przypadku

krryhowania & sre) kategoni z droga nirsee) kategorii dla roxjardow stosuje sig

znak drogi nidszej kategorii.
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Filary procesu

= SERVER D Home

Help

=
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Favorite Workspaces o

FME Form (Desktop) FME Flow (Server) QGIS
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Godta mapy

1091+
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Prague
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Czechia | v
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=
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Projekt w liczbach

Czas przetwarzenia

T72h+

Cata Polskaw 72h

W zaleznosci od konfiguracji
mozna zej$¢ do 24h w przypadku
brak generowania nowych
warstwic

Konfiguracja oparta
o 12 Engine-6w FME Server

Ilos¢ skryptow

25+

25 skryptow podzielonych

na 10 grup technicznych, np.:

- Generalizacja powierzchni
- Generalizacja poziomic
- Przetwarzanieigeneralizacja
drég

gLobe?no



Rozwigzanie

Wykorzystanie procesu
nadrzednego do zarzadzania
podzadaniami dla cyklu - godta

Generowanie podzadan z
wykorzystaniem ArcTool Box-6w
(biblioteka ArcPy)
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(b Suaceeded
(b Failed

(l> Summary
(> <Rejeded>

(L)

V‘UJ‘V‘T

Wykorzytanie QGIS jako
,konteneradla styléw”
przy tworzeniu wydruku
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Rozwigzanie — FME Server

o
@ BDOT10k-do-Arkuszy.fmw X =0 2023-2-3 10:37:24 00:03:06.96 80.20
@ DROGI_MK50.fmw X =0 2022-11-24 13:44:44 00:00:04.59 96.97
@ Generalizacja_Powierzchni.fmw £ =0 2023-4-27 11:51:39 00:00:17.97 63.19
ﬁ Generalizacja_Poziomic.fmw £3 =0 2023-4-7 16:32:13 00:02:31.10 80.50
@ Generalizacja_Zabudowa.fmw E3 =0 2023-4-12 10:49:27 00:03:02.88 63.53
ﬁ Granice_ADM.fmw £ 3 =0 2023-4-27 08:05:35 00:00:06.85 52.42
ﬁ Inne_linie.fmw X [ ) 2023-3-20 06:04:34 00:00:06.36 62.22
ﬁ KOLEJ.fmw X =0 2023-6-9 09:02:06 00:00:27.64 83.13
ﬁ Naprawa_linii.fmw £ =0 2023-5-30 09:25:47 00:00:21.81 69.79
@ Naprawa_warstwic.fmw X = 0 2023-5-511:08:21 00:27:01.17 83.34
@ Obszary_chronione.fmw E3 =0 2023-2-2 18:36:04 00:00:06.83 51.66
@ oracleWriter.fmw X =0 2023-5-26 14:39:32 00:00:56.21 42.82
@ podzial_adm_do_sch fmw X =0 2023-4-13 19:41:10 00:00:21.21 34.79
@ Ramka_wspolrzedne_rogow.fmw F3 =0 2022-6-28 22:59:12 00:01:33.28 95.96
ﬁ Rozsuwanie punktéw.fmw X =0 2023-5-27 16:51:39 00:00:02.14 47.83
@ Rzeki_strumienie.fmw X =0 2023-4-27 12:53:09 00:00:21.49 53.55
@ SchemaAdder.fmw X =0 2022-6-30 14:34:.07 00:07:03.51 98.96
@ Selektor NMT_do_arkuszu.fmw £ =0 2023-5-26 12:54:51 00:12:27.90 81.61
iy Selekior_punktowe.fmw X =0 2023-4-12 15:46:28 00:00:24.80 83.72

00:02:29.95

00:00:04.45

00:00:11.35

00:02:01.63

00:01:56.18

00:00:03.59

00:00:03.96

00:00:22.98

00:00:15.22

00:22:31.07

00:00:03.53

00:00:24.06

00:00:07.38

00:01:29.52

00:00:01.02

00:00:11.51

00:06:59.10

00:10:10.34

00:00:20.76

701.71 MB

1.14GB

418.25 MB

2.49 GB

1.52GB

148.46 MB

145.52 MB

513.22 MB

296.59 MB

2.82 GB

477.81 MB

125.96 MB

343.00 MB

1.15GB

38.44 MB

472.38 MB

815.17 MB

10.70GB

666.37 MB
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Rozwigzanie - QGIS
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Rozwigzanie - Geoportal

DBIASNIENIL ZNAKOH | SKROTOW
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Zawarto$é mapy
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o
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jw:.-smy | Wyszuksj warstwe || Legenda

)

Roawi inf, 0 wszystkich warstwach

| -

© R4 pane do pobrania
® u(j Ortofotomapa
@ ] Numeryczny Model Terenu
@ ] Numeryczny Model Pokrycia Terenu

2] pane pomiarowe NMT

® P Ewidencia Gruntéw i Budynkéw

© B3¢ Topografia

Baza Danych Obiektéw Ogélnogeogr

Baza Danych Obiektéw Topograficzn
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© @] wizualizacja kartograficana BDOT10k
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Co przyniesie
| przysztosc¢?

TN Wszystkie skale map beda
& .

S generowane automatycznie

~ N
FR Poprawa jakosci

RN Zakonczone aktualizacje danych BDOT10k
oo beda od razu widoczne na mapach

e topograficznych
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