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9/10 osób na świecie oddycha 
zanieczyszczonym powietrzem

WHO



Problem Gminy i Miasta 
Żuromin

20 mln 

600 tys. 



Problem Gminy i Miasta 
Żuromin



Jak unaocznić problem Żuromina?

zanieczyszczenie powietrza 

w czasie rzeczywistym
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Wykorzystane technologie
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Czujniki IoT



Pobranie danych do FME



Interpolacja



Skrypt w R



Przekształcenie rastra



Przekształcenie rastra

  

 



Podział rastra na kafelki



Zapis danych



Geoportal



Automatyzacja w FME Server



Automatyzacja w FME Server



Automatyzacja w FME Server



Podsumowanie

1. Rozwiązanie może być także zastosowane dla innego obszaru 

oraz innego rodzaju zanieczyszczenia powietrza bądź gleby.

2. Opracowana funkcjonalność pozwala na pełną automatyzację

procesu pozyskiwania danych z sieci sensorów pomiarowych, 

interpolację tych danych oraz wizualizację wynikowej 

powierzchni statystycznej w geoportalu tematycznym.

3. Prototyp geoportalu daje duże możliwości rozwoju, 

a na podstawie zdobytych doświadczeń można zaproponować

kolejne funkcjonalności.
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